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技术需求及数量表
	项目
	               主要材料及技术需求
	尺寸（m）
	数量

	大堂LED单色显示屏
	一、主要材料：单元板、控制卡、电源、USB延长线、边框、电源线及排线。
二、主材质单元板技术需求参数如下：
1.物理密度：1万点/㎡
2.扫描方式：1/4扫描
3.屏幕亮度：不低于800cd/㎡
4.使用寿命：10万小时
三、其他需求
1.可PC计算机控制显示内容（如：南宁轨道交通集团运营分公司欢迎您）
2.须承担与货物相关的服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它乙方应承担的义务。
3.2年的免费维护期。
	长：6.08m
高：0.64m
（长高尺寸以现场测量为准，尺寸偏差± 5%）
	1块

	南宁轨道交通安全运营及线网示意图
	一、制作内容
1.南宁轨道交通标志及“南宁轨道交通安全运营****天”亚克力字标语1条（其中，天数用LED电子显示屏显示）。
2.根据南宁轨道交通线网示意图等比例设计制作悬挂式电子沙盘(含可控电路)1块。
二、制作要求
根据南宁轨道交通线网示意图，考虑周边地形地貌及景观环境进行等比例设计制作，形成点、线、面结合，能够体现线网示意图与周边环境和谐统一的电子沙盘。
1.轨道交通线网：根据南宁轨道交通线网示意图布局，采用实木支架、平板、ABS板及专业有机玻璃板形成可延伸、可更新内容的南宁轨道交通线路及站点。
2.周边景观：通过ABS平面材料的美化设计，体现出城市重点路网、地标建筑、河流的立体绿化效果。
3.灯光配置：利用可控制的灯光显示功能（循环、群闪、单闪等）渲染出南宁轨道交通不同线路及站点的景观表现力。
三、主材料及标准
1.实木支架：使用高度不低于4cm、宽度不低于6cm，长度不短于2m的完整实木材料；
2.夹板：使用长度不低于2m、宽度不低于1m、厚度不低于9mm的完整板材；
3.ABS板：木板上层附着ABS板分为两层，下层厚度不低于1mm,上层用于设计制作周边景观的厚度不低于2mm;用于制作轨道交通线网及站名的ABS板厚度不低于1.5mm;
4.LED灯：线路LED灯电压12V，站点LED灯电压3.5V，LED灯颜色根据官方线路标准色为准）；
5.不锈钢边框：厚度不低于2.0mm；
6.整块电子沙盘厚度控制在9cm-12cm范围；
7.以上材料符合中华人民共和国国家标准对相应材料的基本要求。
8.南宁城市轨道交通线网数量为8条，单条线路颜色以《南宁轨道交通集团南宁市轨道交通线网线路识别色规划》为准；线网车站名称数量以比选公告发布之日为止南宁市政府批复的正式站名数量为准。
四、其他需求
1.若电子沙盘总质量超过50Kg，须对龙骨悬挂瓷砖墙面进行改装，重新验算承载能力，并搭建支架以固定沙盘。
2.须承担与货物相关的服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它乙方应承担的义务。
3.2年的免费维护期。
	长：6.5m
高：4.2m
（长高尺寸以现场测量为准，尺寸偏差± 5%）
	1套



